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Betriebserlaubnis Nr. 40084 mit folgender Mabgabe erteilt:
Die sich aus der Al) i Pflichten geiten sinngemi$ auch

fiir den Nachtrag.

In den Erlaubnisunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlicien Xnderungen baw,
Ergénzungen ein.

431 F 23 0-530-811-08-500

1) Die mindestens erforderichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfihigkeiten der zu vVerwendenden Reifen sind den Fahr-
2eugpapieren zu entnehmen.

2} Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, sofern diese
durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serien~
stand entsprechen.

3) Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gumniventile
43 Gs/11,5 DIN 7780 zuléssig.

Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur gerade
Ventile 40 G DIN 7771 oder Gumiventile 38/11,5 DIN 7774
Zullissig.

4) Die Verwendung der Sonderrider an Fahrzeugen mit innenbe-
liifteten Bremsscheiben der mnvopwo:vnluura.nao 1ist nicht
zulissig.,

5) Bei Fahrzeugen, die vorn mit Trommelbremsen ausgeriistet sind,
sind B ken und Brems g leche gegen solche aus-
zutauschen, wie sie bei den Personenkraftwagen, Typ 18, der
Firma Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, verwendet werden.

6) Bei zu geringer Freigingigkeit der Reifen ist der Lenkein-
schlag zu begrenzan.

7)  Zum Auswuchten der Sonderrider dtrfen auf der Felgeninnen-
seite nur Klebegewichte unterhal der Felgenschulter ver-
wendet werden.

8) Gegebenenfalls ist durch den Anbay geeigneter Teile eine
ausreichende Abdeckung der Reifenlauffliche herzustellen.

9) Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzihler miissen ange-
glichen werden. Die Rad- Reifenkombination kann deshallb
nicht als wahlweise Ausristung in die Kraftfahrzeugpapiere
eingetragen werden.

10) Ein Anhdngerbetrieb ist tmmn:..uc geringer Bodenfreiheit
nicht méglich.

11) Zur Befestigung diirfen nur die mitzuljefernden Radschrauben
verwendet werden.

12) Vom Fahrzeughalter igt unter Vorlage des Gutachtens eines
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prilfers tber den
vorschriftami8igen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Be-
triebserlaubnis flir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbe-
hérde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§-19 Abs, 2 stvz0) .,

13

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, das Schneeketten nicht
verwendet werden k&nnen. .
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Diese Betriebserlaubnis gilt nur fir die Sonderrider,
Typ 5554. Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis

aufgefhrte Reifengrose vervendet, die nicht bereits in der
Betrisbsc:-aubnis les Fahrzeugs genelmigt ist, ist ihre Zu-
l¥ssigkeit unabhlingig von der Ver.endu.¢ der Sonderrider zu

behandeln,

Die Erlaubnisinha:eri: ist verpflichtet, thre Abnehmer auf
diese Ford:r:ngen und auf die erfordeslichen Anzugsmomentle
dsr Radschrauben hinsuweisen, sowis allen Wiederverkiiufern die
gleiche ‘sxpflichtung aufzuerlegen.

An jedem Sonderrad 5 1/2 J x 15 H2, Typ 5554, sind an den aus
de: Priifunterlag:n ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauer-
haft folgende Angaben anzubringen:

Hersteller oder Herstellerzeichen: ....

Pelgengrdfe: ........

TYPE ccecaces

Herstelldatum (Monat, Jahr); ...... veas

Typzeichen: ........

Einprestiefe: .

Im {ibrigen gelten die im beiliegenden N-chtragsgutachten nebst

Anlagen der Technischen Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugv -rkehr

des Technischen Uberwachungs~Vereins Bayern e.V., Minchen,
14.11.1978 fostgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 14. Juni 1979
Im Auftrag
Degenhardt

Beflaubige;
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Regierungsassistent
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1 Nachtragsgutachten



