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Nach der Durchfithrung der Fahrzeugumriistung ist das Fahrzeug unverziiglich einem amt-
lich anerkannten Sachverstindigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einem
Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Begutachtung vor-
zufithren. Die ausgefiillte und von der Priifstelle abgestempelte Anbaubestétigung ( amtli-
ches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzufithren und berechtigten Personen auf Verlangen vor-

Zuzeigen.

Technische Angaben zu den Sonderriidern, Ubersicht

RadgroBe [Radtyp Hersteller Loch- {Loch- zj&\(ittem Ein- [fzul. Rad- ful. Abroll-
zahl eis loch & pref- [llast [kg] umfang [mmj
[mm] [mln] tiefe
[mm]
514 x13H2 |R5532533 |ARTEC 4 98 58,1 25 400 1770
5] x13H2 D553425 ARTEC 4 08 58,1%) 25 315 1685

*) Mittenzentrierung erfolgt iiber Zentrierring ©64/58,1, Farbe blau.

Priifung der Dauerfestigkeit der Sonderrider

Radtyp Priifstelle/Genehmigung
IR5532533 RWTUV Fahrzeug GmbH, Priifbericht RP96/1839/01/67 vom. 02.06.1997
D553425 TUV Bayern Sachsen, Priifbericht-Nr. 5999 vom 23.03.1993
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Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : R553, D553
Ausfilhrung(en) : R5532533 ohne Zentrierring, D553425 mit Zentrierring

Durchgefiihrte Priifungen

Es wurde die Verwendungsméglichkeit der oben beschriebenen Sonderréder an Fahrzeugen
des im Verwendungsbereich genannten Herstellers gepriift. Die Priifung erfolgte unter Zu-
grundelegung des VdTUV Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie fiir die Priifung
von Sonderridern.

Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der gepriiften Fahrzeugtypen wird durch die geénderte EinpreBtiefe der Son-
derrider vergréBert. Die SpurweitenerhShung ist nicht griBer als 2%.

Reifentragfihigkeiten

Fiir Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Hochstgeschwindigkeiten {iber 210
bis 240 km/h die maximale Reifentragfihigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei

240 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Fiir Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Héchstgeschwindigkeiten iiber 240
bis 270 km/h die maximale Reifentragfihigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei

270 kam/h linear abnehmend zu ermitteln.

Fiir Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y ist bei Hochstgeschwindigkeiten iiber 270
bis 300 km/h die maximale Reifentragfihigkeit von 100% bei 270 kmv/h bis 85% bei

300 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Fiir Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Hochstgeschwindigkeiten bis
240 km/h die zuldssige Reifentragfahigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindig-
keiten iiber 240 knvh ist die zuldssige Tragfihigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftre-
tenden maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.

Ergebnis der Priifungen

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Pritfungen fiir
die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbe-
reich und Auflagen und Hinweise zu entnehmen.

Yerwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Fiat Auto S.p.A., Turin / Italien

Radbefestigungsteile :  mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegel-
bundradschrauben M12x1,5, Kegelwinkel 60°,
Schaftlinge 32 mm

Anzugsmoment in Nm : 90

Spurweitenerhdhung : bis zu 23 mm

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fur Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Das Prtiflaboratorium ist von der Akreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamt firr die Erstellung von Teilegutach-
ten nach § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO akreditiert. (KBA-P 30009-95)
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Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
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Typ: 187
IABE / EG-Genehmigung: e3*96/79*3036*
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige Reifengréfen Auflagen und Hinweise
(kW) vornie und hinten, ggf. Auflagen
29; 40 Fiat Seicento 155/65R13-73 A02) bis A10
165/55R13-70
165/60R13-73
175/60R13-76
185/55R13-77
e3*96/79°0036%C0 610/630 4/98/58,0

Auflagen und Hinweise

A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderrdder das Fahrzeug unverziglich
einem amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugver-
kehr bzw. einem Kraftfahrzeugsachverstindigen oder Angestellten einer anerkannten
Uberwachungsorganisation (Priifingenieur) zur Anbauabnahme vorzufithren. Der
ordnungsgemifBe Anbau der Rdder wird auf dem vom Bundesministerium fiir Verkehr
im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestitigt.
Wenn die Verwendung der Réder ohne Beschrinkungen oder Auflagen méglich ist,
kann alternativ eine Eintragung im Fahrzeugschein erfolgen.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfihigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgefiihrt sind, den Fahr-
zeugpapieren zu entnehmen.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate miissen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleich-
zeitig mit dem Anbau der Sonderridder eine Fahrwerksinderung vorgenommen, so ist-
diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderridder gesondert zu beurteilen.

A03) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulissig. Die Venti-
le miissen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen méglichst kurz
sein und diirfen nicht {iber die Radkontur hinausragen.

AQ6) Zur Befestigung der Sonderrdder dlirfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile
verwendet werden.

A07) Die Bezieher der Sonderriider sind darauf hinzuweisen, daB der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfulldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmiBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und
nicht linger als erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienm#fBigen Befe-
stigungsteile verwendet werden.

A09) Die Bezicher sind darauf hinzuweisen, dafl Schneeketten nicht verwendet werden
konnen.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akreditierungsstelie des Kraftfahrt-Bundesamt fiir die Erstellung von Teilegutach-
ten nach § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO akreditiert. (KBA-P 00009-95)
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A10) Die Sonderrader diirfen nur an der Innenseite Radanschlufiseite) wahlweise mit
Klammer- oder Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Sonstiges

Der Auftraggeber unterhilt ein Qualitdtsmanagementsystem gemil Anlage XIX, Absatz 2
StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich Anderungen am
Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Prii-
fergebnisse beeinflussen kbnnen, oder der Aufiraggeber den Nachweis gemiB Anlage XIX,
Absatz 2 zur StVZO nicht mehr erbringt.

Essen, 22.04. 1998
KARADER\RZ\67\KOMPLETT 45328 A67.DOC

Dipl. Ing Wo]ﬂ%

RWTUV Fahrzeug GmbH - institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Das Priiftaboratorium ist von der Akreditierungsstelle des Krafifahrt-Bundesamt fir die Erstellung von Teilegutach-
ten nach § 19 Abs. 3 Nr.4 StvZO akreditiert. (KBA-P 00009-95)




