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D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | $.1793)

Nummer der ABE: 44972, Nachtrag 02

Geréat: Sonderrader fur Personenkraftwagen
7% Jx17 H2

Typ: 757C

Inhaber der ABE INTRA Fleischmann & Wacker GmbH

und Hersteller; und Co. KG

D-76646 Bruchsal

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geréte wird dieser
Nachtrag mit folgender Maflgabe erteiit:

Die sich aus der Aligemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemaf
auch fir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Ergénzungen ein.
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D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 44972, Nachtrag 02

Die ABE-Nr. 44972 erstreckt sich auf die Sonderrader 74 J x 17 H2, Typ 757C, in den
Ausfihrungen:

Nr. Ausfithrungsbezeichnung Mitten- Zu- max. Loch- Ein-
der Kennzeichnung Kennzeichnung loch-@ | lassige | Abroll- | kreis-@& | pref-
An~ auf dem auf dem inmm | Radlast | umfang | inmm/ | tiefe
lage Rad Zentrierring inkg inmm | Lochzahl | in mm
1 757CM ohne Ring 63,4 600 2040 108/5 47
2 757C B1 ohne Ring 57,1 680 2000 112/5 40
3 757C B2 ohne Ring 57,1 680 2000 112/5 38
4 757C B3 ohne Ring 571 600 2040 112/5 45
5 757C X3 PA 272,6-264,1 64,1 600 2040 114,3/5 50
6 757C X3 PA 272,6-267,1 67,1 600 2040 114,3/5 50
7 757C G ohne Ring 65,1 680 2000 110/5 38

Die Sonderrader dirfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des
Nachtragsgutachtens Nr. 55074901 genannten Bereifungen unter den angegebenen
Bedingungen an den dort aufgefiihrten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten
werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 $tVZO (Berichtigung der
Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgefiihrten Reifen- oder
FelgengréBe, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht
erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehérde
(Zulassungsstelie) zu veranlassen.
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Nummer der ABE: 44972, Nachtrag 02

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Priffstetle fir
den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Uberwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen
GmbH, Lambsheim, vom 07.07.2003 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 23.07.2003
Im Auftrag

{Jonxis)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55074901
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Nummer der ABE: 44972, Nachtrag 02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestrae 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55074901 (3. Ausfertigung)

PFALZ

Priifgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ 757C
Hersteller INTRA Fleischmann & Wacker
Seite 1 von 5
Auftraggeber INTRA Fleischmann & Wacker
Postfach 1720
78607 Bruchsal
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell -
Typ 757C
RadgroBe 7,5Jx17H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausflhrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- |Abrollumfang
Lochkreis- {mm)/ | tiefe last | (mm)
Mittenloch-z (mm) (ka)
{mm
[B2 757G B2 / ohne Ring 5/112/57,1 38 680 | 2000

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 44972
Herstelierzeichen INTRA
Radtyp und Ausflhrung 757C B2
RadgroBe 7,5Jx17H2
Einpresstiefe ET 38

Giessereikennzeichen -

Herkunftsmerkmal Made in Germany

Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund [ Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
SO1 Serienschraube M14x1,5 | Kugel d=26 mm 1120 28

Priifungen

Die Sonderradpriifungen wurden vom TUV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55074901) durchgefinrt.

Entsprechend den Kiriterien des VATUV Merkblattes 751 (in der jeweils gltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbersichaufgefihrien Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und

Handlingsprifungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Herstell

Spurve

ler

Audi

Skoda
Volkswagen

rbreiterung

innerhalb 2%

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55074901 (3. Ausfertigung)

Priigegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ 757C PF&LZ
Hersteller INTRA Fleischmann & Wacker
Seite 2 von 5
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi 100, 200, A6 169-213 225/45R17 T90 To1 AO2 AD4 ADS
C4 169-213 245/40R17 R35 R70 T91 AD8 AQS A12
F619, /1 A14 A19 BO3
B37 V17 801
Audi A4 74-140 205/50R17 R37 T89 AQ2 A04 ADS
8E 74-162 205/50R17 M+S 789 A08 AD9 A12
e1%98/14*0151*.., | 74-162 215/45R17 R37 T87 T88 A14 A19 Car
€1*2001/116*0151*.. | 74-162 225/45R17 Lim V17 S01
Audi A4 55-169 205/50R17 T89 AO2 A04 A0S
B5 55-169 215/45R17 T87 T88 T91 A0B A9 A12
©1793/81*0013".. , Al14 A19 Au7
e1798/14*0013*.. Car Lim R21
V17 S01
Audi A4 Cabriolet 110-125 205/50R17 R37 789 793 AO2 A04 A0S
8H 110-162 205/50R17 | M+S T89 793 AO8 AD9 A12
e1%98/14*0177*.., 110-162 215/45R17 R37 788 T91 A14 A19 Cbo
e1*2001/116%0177*.. {110-162 225/45R17 T90 T V17 801
Audi A4 S4 253 225/45R17 M+S T91 AQO2 A04 AD5
8E AQ8 ACY A12
e1*98/14*0151*., A14 A19 Car
e1*2001/118*0151*.. Lim 501
Audi A6 162 205/50R17 M+S T89 T93 AD2 AD4 ADS
4B 81-142 205/50R17 T89 T893 AO8 A09 A12
e1*06/27*0051*.. A14 A19 Au9
e1*98/14*0051*.. Car Lim V17
1 X27 501
Audi A8, S8 L1 10-250 225/55R17 132 R35 A02 AD4 AO5
D2 110-250 245/45R17 136 R21 A0B AQS A12
G850, A14 A19 Au8
€1*93/81*0005*..; B03 NBF S01
e1*98/14*0005*..
Skoda Superb 74-142 205/50R17 R37 T89 793 1 AD2 AC4 AQ5
3U 74-142 215/45R17 R37 787 T88 T AO8 A09 A12
e11*98/14*0187".. 74-142 225/45R17 TO0 T91 A14 A19 A58
Lim V17 S01
IT/W Passat 74-142 _|205/50R17 R37 T89 T93 AO2 AD4 ADS
3BG 74-142 215/45R17 R37 787 788 191 AD8 AD9 A12
e1*98/14*0157*.. 74-142 225/45R17 T90 A14 A19 Car
Lim V17 S01
VW Passat W8 202 205/50817 M+S 793 AO2 A04 AD5
388 202 225/45R17 T90 T91 T93 AOB AD9 A12
el1*98/14*0173*.. A14 A19 Car
Lim 501

Auflagen und Hinweise

132 Das Sonderrad (gepr. Radiast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréRe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1320 kg.
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55074901 (3. Ausfertigung)

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ 757C PFALZ
Hersteller INTRA Fieischmann & Wacker

Seite 3von 5

136  Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengréf3e nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1360 kg.

AD2  Wird eine in diesem Gutachten aufgeflhrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von
der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthait.

A04  Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig. Bei
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung fir das jeweilige
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestatigen.

A05  Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mUssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgeflihrten UmriistmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veré&nderungen ist gesondert zu beurteilen.

A0B  Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit méBiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Aliradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gieicher ReifengroBe bzw.
gleichem Abroliumfang verwendet werden.

AD9  Die Bezieher der Sonderréder sind darauf hinzuweisen, daB der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifentiilldruck zu beachten ist.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zuléssig.

A14  Zum Auswuchten der Sonderrader drfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19  Es sind nur schlauchiose Reifen und Gummiventile oder Metalischraubventile mit Befestigung
von aulen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulassig.

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Au7  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zuléssig far
Fahrzeugausfihrungen mit 195 kW (Audi S4).

Aug  Sonderrad nur zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit Bremssattel Lucas 43 in Verbindung mit
Bremsscheibendurchmesser 312 mm .

Aug  Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsaniage ist das Sonderrad nicht zulassig fiir
Fahrzeugausfiihrungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit
Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

B03  Die Sonderrader sind nicht zulassig an Fahrzeugen, die ausschlieBlich mit gréBeren und/oder
breiteren Serienradern (mit Ausnahme von Felgen fiir M+S-Bereifung) ausgertstet sind.

B37  Die Sonderrader sind nicht zulassig an Fahrzeugen mit innenumfaBten Scheibenbremsen.

Car  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Touring,..).
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55074901 (3. Ausfertigung)

Prifgegenstand PKW-8onderrad 7,5Jx17H2 Typ 757C PFALZ
Hersteller INTRA Fleischmann & Wacker

Seite 4 von §

Cbo  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausflhrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster. .

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+5-Bereifung.
NBF  Das Sonderrad ist nicht zulassig fir beschuBgeschiitzte Fahrzeugausfiihrungen.

R09  Diese ReifengréBe ist nur zulassig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den
Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21  Es konnen Reifen gleicher GréBe verwendet werden, die gemaB Bestatigung des
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten RadgroBe montierbar sind und ausreichende
Tragféhigkeit bel max. Sturzwinkel und Hochstgeschwindigkeit aufweisen.

R35  Sofern bei dieser ReifengréBe Reifenfabrikatsbindungen aufgefihrt sind, sollien die vom
Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

R37  Diese ReifengréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiibrungen, die serienméaBig
ausschiieBlich mit gréBerer und/oder breiterer Bereifung ausgeriistet sind.

R70  Es kénnen Reifen gleicher Grofe verwendet werden, die gemas Bestatigung des
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten RadgrBe montierbar sind und ausreichende
Tragfahigkeit bei max. Sturzwinkel und Hochstgeschwindigkeit aufweisen.

801 Zur Befestigung der Sonderrader dtirfen nur die Serien-Befestigungsmittel Nr. SO1 verwendet
werden.

T87  Reifen (LI 87) nur zuldssig fiir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
18).

T88  Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).

T89  Reifen (L1 89) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).

T80  Reifen (LI 90) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achsiasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).
T91 Reifen (L} 91) nur zul@ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).

T93  Reifen (LI 93) nur zuléssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16).
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55074901 (3. Ausfertigung)

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 7,54x17H2 Typ 757C PFALZ
Hersteller INTRA Fleischmann & Wacker

Seite 5 von 5

V17 Bei Verwendung verschiedener ReifengroBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengroBen in der Spaite “Reifen" aufgefihrt sind, moglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 2 215/40R17 245/35R17

Nr. 3 215/45R17 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 4 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr. 5 225/45R17 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zul&ssig, fir die der Reifen - oder

Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Die Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

X27  Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig flir Fahrzeugausfiihrungen mit Serienradern 7,5 x 17
ET25 (A6 Aliroad).

Hinweise zum Sonderrad
entfalit

Priifergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeflihrien Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute gliltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO &ndemn oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkie beeinflussen.

Das Gutachten umfaBt Blatt 1 bis 5 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum Marz 2001.

Der Nachweis eines QM Systems geman Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Priflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelie der TOV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahr-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.. KBA-P 00008-95

Lambsheim, 7.Juli 2003 .

Poh! 00052769.00C
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